
Montage advies ENDURO gevelbekleding 

Bij het plaatsen van ENDURO FelixWood  gevelbekleding moet 
rekening worden gehouden met enkele belangrijke regels om 
ventilatie te waarborgen. Dit draagt bij aan een lange levensduur 
van uw gevelbekleding met een blijvend mooie uitstraling.  

Houd rekening met een ventilatiekier van minimaal 2 cm tussen de 
muur en de gevelbekleding om  een optimale ventilatie te 
garanderen. Zorg ervoor dat de lucht vrij langs de gevelbekleding 
kan circuleren. 

Laat een ruimte van minimaal 150 mm tussen de grond en de 
houten gevelbekleding om optrekkend vocht te voo rkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horizontale montage 

Bevestig het achterhout op de muur verticaal, loodrecht op de 
gevelelementen. Het achterhout moet minimaal 40 mm breed en 
30 mm dik zijn.  

De luchtruimte, een verplicht element, is een vrije ruimte achter de 
bekleding en zorgt voor isolatie die bedoeld is om eventueel 
doorgeslagen vocht of condens af te voeren. 
De aanbevolen hartafstand is tussen de 40 en 60 cm.  

 

 

 

 



Installatie van verticale bekleding 

Bij het plaatsen van de gevelbekleding in verticale richting is het 
belangrijk om aan de onderzijde voor een goede luchtcirculatie te 
zorgen. 

Het achterhout moeten worden gekruist.  Een eerste laag met 
klampen wordt verticaal geplaatst, de tweede horizontaal.De 
hartafstand tussen de balken moet tussen de 40 en 60 cm zijn.

 


